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Chemische Dübelsysteme

Bezeichnung Artikel- 
Nummer

Passend für Kartuschen Packungs-
inhalt

Gewicht pro Stück
kg

VM-P 345 Profi 28350511 150ml, 280ml, 300ml, 345ml auch für 1k-Silikonkartuschen geeignet 1 1,00

VM-P 380 Profi 28351001 380ml, 410ml, 420ml 1 1,10

Auspresspistolen VM-P Profi Profi-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten

Automatische Druckentlastung und minimaler Materialnachlauf

Bezeichnung Artikel-
Nummer

Passend für Kartuschen Packungs-
inhalt

Gewicht pro Stück
kg

VM-P 345 Standard 28350505 150ml, 280ml, 300ml, 345ml auch für 1k-Silikonkartuschen geeignet 1 1,00

VM-P 380 Standard 28353005 380ml, 410ml, 420ml 1 1,15

Auspresspistolen VM-P Standard Für gelegentliche Anwendungen, Metallausführung

Kolbenstange mit Nachstellschraube

Bezeichnung Artikel-
Nummer

Passend für Kartuschen Packungs-
inhalt

Gewicht pro Stück
kg

VM-P 345 Pneumatik 28350601 280ml, 300ml, 345ml max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min 1 2,41

VM-P 380 Pneumatik 28352002 380ml, 410ml, 420ml max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min 1 2,00

Auspresspistolen VM-P Pneumatik Professionelle Druckluft-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage und schnellem Kartuschenwechsel

Automatisches Schnelldruckausgleichssystem vermindert den Materialnachlauf auf ein Minimum

Einhändige Druckregulierung zur Einstellung der Kolbengeschwindigkeit

Bezeichnung
  

Artikel-
Nummer

Düsen-
Ø

mm

Für Bohrloch-
Ø

mm

Max. Bohrtiefe1)

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Stück

kg

VM-ABP 200 33090101 5 6-20 240 1 0,55

VM-ABP 250 33100101 16 18-40 240 1 1,00

VM-ABP 500 33106101 16 18-40 480 1 1,30

Ausblaspistolen VM-ABP Für die bewertungskonforme Bohrlochreinigung mit Druckluft für Bohrlöcher ab 6 mm Durchmesser
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Mit Druckluft-Anschlussnippel

Bezeichnung Artikel-
Nummer

Passend für Kartuschen Auspresskraft

kN

Gewicht1)

kg

Maße1) 
L x B x H

mm

Packungs-
inhalt

Gewicht pro 
Stück

kg

VM-P 345 Akku 28350801 345ml 5,0 3,53 395 x 180 x 285 1 7,72

VM-P 380 Akku 28352601 380ml, 410ml, 420ml 3,95 3,62 375 x 180 x 285 1 7,80

Zubehör (für alle Modellausführungen)

Ersatzakku 28352411 18 V/2,0 Ah 1 1,00

Schultergurt 28359991 verstellbar 1 0,02

Auspresspistolen VM-P Akku Professionelle Akku-Pistole in robuster Ausführung im Kunststoffkoffer

Repeat-Funktion, zum Abrufen der zuletzt eingestellten Füllmenge

Stufenlos einstellbare Auspressgeschwindigkeit

Nachlauf-Stopp durch automatischen Rücklauf nach Lösen des Dosierschalters

1)mit Akku 18V/2,0 Ah

1)Bei Durchsteckmontage: Maximale Bohrtiefe durch das Anbauteil

Für eine optimale Reinigung muss die Reinigungsdüse bis zum Bohrlochgrund reichen


