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Vielseitig Zuverlässig Produktiv
Durch die Unabhängigkeit von Steckdose 
und Druckluft ist die VM-P Akku auch an 
schwer zugänglichen Stellen und im Außen-
bereich schnell einsatzbereit. Sie ist für alle 
MKT-Injektionsmörtel und für viele Kartu-
schengrößen geeignet.

Der kraftvolle 18 Volt-Motor gewährleis-
tet zuverlässiges Auspressen des Verbund-
mörtels auch bei niedrigen Kartuschen-
temperaturen und der Verwendung von 
Mischerverlängerungen.

Die stufenlos einstell- und begrenzbare 
Auspressgeschwindigkeit gewähren eine 
exakte Dosierung. Mit der Repeat-Funk-
tion wird die gewünschte Verfüllmenge 
gespeichert und kann immer wieder ab-
gerufen werden.

Technische Daten
 VM-P 345 Akku VM-P 380 Akku VM-P 585 Akku

Gewicht (mit Akku 2,0 Ah) 3530 g 3620 g 3860 g

Maße L x B x H (mit Akku 2,0 Ah) 395 x 180 x 285 mm 375 x180 x 285 mm 440 x 180 x 285 mm 

Auspresskraft 5,0 kN (50,0 kg) 3,95 kN (39,5 kg) 5,0 kN (50,0 kg)

Auspressgeschwindigkeit von 0 mm/s bis 4,5 mm/s, einstellbar, begrenzbar

Repeat-Funktion Speicherung der zuletzt verwendeten Menge auf Knopfdruck

Für Kartuschen 345 ml  380 ml, 410 ml, 420 ml 3 85 ml, 585 ml 

 10:1 Side-by-Side 10:1 koaxial 3:1 Side-by-Side

Akku 18 V/2,0Ah (Li-Ion Hochleistungsakku)

Ladegerät 18 V Schnellladegerät mit Überladungsschutz und Ladekontrolllampe 

 für 220 V Netzspannung 

Ladezeit max.  1 h 1 h 1 h

Lieferumfang Auspresspistole Auspresspistole Auspresspistole

 VM-P 345 Akku VM-P 380 Akku VM-P 585 Akku,

 Akku 18 V/2,0 Ah (Li-Ion) Akku 18 V/2,0 Ah (Li-Ion) Akku 18 V/2,0 Ah (Li-Ion)

 Schnellladegerät Schnellladegerät Schnellladegerät

 Kunststoffkoffer Kunststoffkoffer Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 28350801 28352601 28353301 

Packungsinhalt 1 1 1

Gewicht pro Pack 7720 g 7800 g 8050 g

Zubehör (für alle Modellausführungen)

Ersatzakku  18 V/2,0 Ah, Art.-Nr. 28352411

Schultergurt (verstellbar) Art.-Nr. 28359991

MKT Auspresspistole VM-P Akku

NEU

MKT Auspresspistole 
VM-P Akku
zuverlässig   handlich   stark   |  |

Akku-Power für Befestigungs-Profis

Ihr Fachhändler
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Kraftvoller 18 Volt Motor

2 Aufhängeösen

LED-Licht

Für verschiedene
Kartuschensysteme
und -größen

18 V/2Ah-Li-Ion-
Hochleistungsakku

Nachlauf-Stopp 
(Anti-Tropffunktion)

Repeat-Funktion 
auf Knopfdruck

durch automatischen Rücklauf 
nach Lösen des Dosierschalters.

für langen Einsatz und schnelles Aufladen. 
Keine Selbstentladung – kein Memory-Effekt. 
Kompatibel mit BOSCH 18V Li-Ion-Akku-
Technologie, dadurch vielseitig verwend- 
und leicht wieder beschaffbar.

MKT Auspresspistole VM-P Akku

Auspressgeschwindigkeit, 
stufenlos einstell- und 
begrenzbar
für exakte Dosierbarkeit. Dadurch 
lassen sich kleine Bohrlöcher genauer 
und große Bohrlöcher schneller 
verfüllen.

um ein Überfüllen des Bohrloches 
zu vermeiden. Mit der Repeat-Funktion 
kann die zuletzt verwendete Verfüllmenge 
immer wieder abgerufen werden. Für eine 
optimale Ausnutzung des Kartuscheninhalts 
und weniger Verschmutzungen ums Bohrloch. 

Professionelle 2-Komponenten-Auspresspistole für 
ermüdungsfreies, kabelloses Arbeiten den ganzen Tag

für zuverlässiges Auspressen des Verbund-
mörtels auch bei niedrigen Kartuschen-
temperaturen und der Verwendung von 
Mischerverlängerungen.

zum Anbringen eines Trage- oder 
Schultergurtes.

zum Ausleuchten des Bohrloches.

löst bei Erreichen den automatischen
Rücklauf aus. Das LED Licht beginnt
zu blinken.

VM-P 345

Endanschlag

VM-P 380

VM-P 585

Robuste Ausführung
in Profiqualität
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