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Расчетная нагрузка, одиночное крепление (для резьбовой шпильки или болта сталь класса 5.8)

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона М5×25 М6×30 М8×30 М8×40 М10×40 М12×50 М12×80 М16×65 М16×80 М20×80

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 2,0 4,6 4,6 5,0 7,1 9,9 9,9 14,7 14,7 20,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 2,8 4,1 5,5 5,5 5,7 15,5 15,5 25,2 25,2 40,0

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 2,1 5,1 5,0 5,3 7,8 10,9 10,9 16,1 16,1 22,0

Срез, VRd C 25/30 (кН) 2,8 4,1 5,5 5,5 5,7 15,5 15,5 25,2 25,2 40,0

Параметры установки анкера
Диаметр отверстия в бетоне d0 (мм) 8 8 10 10 12 15 15 20 20 25

Диаметр отверстия в закрепляемой пластине df (мм) 6 7 9 9 12 14 14 18 18 22

Глубина отверстия h1 (мм) 25 30 30 40 40 50 80 65 80 80

Момент затяжки Tinst (Нм) 3 4 8 8 15 35 35 60 60 120

Минимальная толщина бетона hmin (мм) 100 100 100 100 120 130 130 160 160 200

Эффективная глубина посадки hef (мм) 25 30 30 40 40 50 80 65 80 80

Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
Минимальное осевое расстояние smin (мм) 60 55 60 80 100 120 120 150 150 160

Минимальное расстояние до кромки бетона cmin (мм) 95 95 95 95 135 165 165 200 200 260

Для расчета несущей способности в растянутой зоне бетона см. ЕТА- 02/0020 или обратитесь в инженерный отдел МКТ.
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Забивной анкеp E
Оцинкованная версия, ≥ 5мкм

Назначение: для установки в растянутой и сжатой зонах бетона и природном камне .

Матеpиал: углеpодистая сталь холодного фоpмования . Гальванизиpована ≥ 5 мкм в со-
ответствии с EN ISO 4042 (Евpопейский стандаpт по коppозионной защите) . Вpеменное 
сопpотивление стали pастяжению ≥ 60 кг/мм2 .

Свойства: компактный забивной анкеp Е имеет внутpеннюю pезьбу . Высокие 
нагpузки, малая глубина посадки . Устанавливается пpи помощи установочного 
инстpумента, котоpый пpоизводит контpолиpуемое pаскли нивание внутpи отвеpстия . 
Пpи пpавильной установке инстpумент оставляет на анкеpе четыpе хоpошо заметные 
отметки . Удеpживает нагpузку за счет сил тpения pасклиненных частей . После демонта-
жа констpукции не оставляет выступающих частей на повеpхности бетона . Существует 
веpсия анкеpа ЕD для кpепления опоpной плиты установки алмазного свеpления .

Пpименение: монтаж подвесных потолков, кpепление инженеpных коммуника-
ций, установка обоpудования, монтаж сидений на стадионах, кpепление опалубки 
и паpапетных огpаждений .

Расчет забивных анкеров E ведется согласно СТО 36554501-048-2016* и Книге 4 «Норми-
рованные параметры и коэффициенты для расчета анкеров МКТ» .
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Бетон Бетон с трещинами, 
растянутая зона

Природный  
камень

M6–M20

European Technical Approval — 
Option 7

ETA-02/0020

M6–M16

European Technical Approval — 
ETAG 001-06

ETA-05/0116 approved
M10–M20

M8–M16 R30–R120
M6–M20
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Порядок установки

Забивной анкер E

Технические хаpактеpистики E
Обозначение Арт . № Диаметр буpа, глубина 

отвеpстия, d0 × h1 
(мм)

Размер  
и длина резьбы 

(мм)

Упаковка 
(шт .)

Вес 
упаковки

(кг)

E M5 × 25 05000101 8 × 25 M5 × 10 100 0,74

E M6 × 30 05005101 8 × 30 M6 × 13 100 0,84

E M8 × 30 05100101 10 × 30 M8 × 13 100 1,17

E M8 × 40 05105101 10 × 40 M8 × 20 100 1,49

E M10 × 40 05200101 12 × 40 M10 × 15 50 1,07

E M12 × 50 05300101 15 × 50 M12 × 18 50 2,18

E M12 × 80 05305101 15 × 80 M12 × 45 50 3,15

ED M12 × 50 D 05317101 16 × 50 M12 × 18 50 2,81

E M16 × 65 05500101 20 × 65 M16 × 23 25 2,25

E M16 × 80 05505101 20 × 80 M16 × 38 25 2,91

E M20 × 80 05600101 25 × 80 M20 × 34 25 4,45

Стандартное установочное устройство E-SW
Обозначение Арт . №

E-SW 5 09000150

E-SW 6 09005150

E-SW 8 09100150

E-SW 8 × 40 09105150

E-SW 10 09200150

E-SW 12 09300150

E-SW 12 × 80 09305150

E-SW 16 09500150

E-SW 16 × 80 09505150

E-SW 20 09600150

Безопасное установочное устройство E-MSH
Обозначение Арт . №

E-MSH 8 09100801

E-MSH 8 × 40 09105801

E-MSH 10 09200801

E-MSH 12 09300801

E-MSH 12 × 80 09305801

E-MSH 16 09500801

E-MSH 16 × 80 09505801

E-MSH 20 09600801

Забивной анкер E

Отверстие, сделанное новым буром 
на установленную глубину —> конус 
не деформируется при установке в бетон 
классом прочности С20/25


